


Zwei Tasten reichen zur Bedienung des Antimode BO33
— ginfacher geht’s kaum!

Fiir die Stromversorgung des 8033 gehirt emn
Steckemetztell zum Lieferumfang. Zum Anti-
mode 8033 gehirt mudem en kleines Konden-
sator-Messmikrofon, welches man zur Raum-
einmessung in die entsprechende Buchse am
Antimode 8033 einstecken kann_ Dank des aus-
reichend langen Mikrofonkabels (5 Meter) st
es egal, ob der 8033 direkt am Verstirker oder
am Subwoofer aufgestellt wird, Hauptsache,
das Messmikrofon wird zur Einmessungen am
Horplatz anfgebaut. Auf simplen Knopfdmck
am Antimode startet die automatische Einmes-
sung, die aus vier aufemmanderfolgenden Fre-
quenz-Sweeps basiert. Ist die Messung been-
det, ermittelt ein Signalprozessor im 8033 mit
40 Bit Rechengenamigkeit die Einstellungen fiir
die insgesamt 24 Filter, die mit einer unglanb-
lichen Prazision von bis zu 1/82 Oktave exakt
den emmuttelten Ranmmoden entgegenwirken.
Dabei geht der Antimode laut Herstelleranga-
ben sehr dezent und neutral vor, denn Absicht
ist es micht, den Klang der HiFi-Anlage zu
verindem und gnadenlos glattzubiigeln. Viel-
mehr sorgt sich der 28033 um die  Jmtischen
Spitzen” im Frequenzgang, die messerscharf
gekappt werden; Eventuelle Enbriiche im Fre-
quenzgang werden nicht aufgefiillt, da dies die
Elangcharakteristik zn sehr verindem wiirde.
Auch bietet der Antimode 3033 die Méoglich-
keit, an mehren Stellen im Rawm zn messen
und so einen guten Kompromiss fir mehrere
Hirplitze zn ermitteln. Wer mag, kann zusitz-
Lich per Enopfdmick eine leichte Bassanhebung
bei 25 oder 35 Hertz aktivieren. So weit, so gut
in der Theone. Wie schldgt sich der 8033 in der
Praxis?

Hérraum und Messlabor In unserem
Hémanm habe ich die Probe aufs Exempel ge-
macht und emen kriftipen Aktiv-Subwoofer
it dem Antimode 8033 verbunden. Zusitz-
Lich zum Messmikrofon des DSPeaker ha-
ben wir unser Akmstik-Messsystem Clio samit
Microtech-Geffel-Messmikro exakt am Hor-
platz amfgebant, wm die Vorher-WNachher-
Sitnation zu dokumentieren. Die automatische
Einmessung des D5Peaker dauert ungefibr 5
Minuten mund bedarf tatsa.chlwh TIT €IMes eInzl-
gen Enopfdmicks —

Die Vergleichsmessung de:r Rammakmstik mit
unserem professionellen Setup ergab nur gerin-
ge Anderungen im Frequenzgang des Woofers.
Zwar war aufgrund der vorhanden Raumakns-
tik die | EKurve™ des Woofers immer noch alles
andere als linear, was aber normal ist (ich habe
ja ansnahmsweise NICHT in unserem reflexi-
onsfreiem Messlabor, sondemn in einem echten
Raum gemessen). Doch ein wenig mehr Effelt
hitte ich schon erwartet. Die Erklaning dazn ist
allerdings einfach und spocht fiir die Qualitat
des 8033: Unser akustisch aufwendig bedimpf-
ter Horraum hat so gut wie keine Raummoden
oder andere stirenden Effekte. Der DSPeaker
hat diesen Umstand tatsdchlich erkannt und
meinen Testsubwoofer praktisch nicht weran-
dert. Also zog ich mit dem gesamten Mess- und
Testaufbau in den akustisch denkbar schlech-
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(ber Cinch-Anschlitsse wird der 8033 zwischen
LSubwoofer-out® und Subwoofer-Eingang geschaltet

testen Raum in unserem Redaktionsgebinde:
ein komplett leer stehendes Biiro. Den Subwoo-
fer stellte ich an die Wand, den Horplatz (bzw.
Messmikros) in die Raummitte. Und siehe da:
Ganz fiese Peaks im Frequenzgang hat der 8033
exakt erkannt und prazise reduziert. Dass ledig-
lich die Spitzen der offensichtlichen Rammmeo-
den gekappt werden, spricht fiir die sehr genane
Analyse und Filterdimensionemnmg des DSPea-
ker. Ein klassischer Equalizer hitte schlichtweg
aufgrund zn grofer Bandbreite der Filter die ge-
samte Wiedergabe des Woofers verdndert und
sich zn sehr ins Musikgeschehen eingemischt.
Aunch bat der Antimode 8033 nicht einfach ei-
nen komplett inearen Frequenzgang gezaubert,
dafiir wire eine dramatische Filterwirkomg ven-
nioten gewesen, die lediglich an anderen Stellen
weitere Probleme erzengt hitte. Tatsichlich
arbeitet der Antimode 3033 wie ein routinier-
ter Tontechniker im Studio; der ndmlich setzt
Equalizer nur panz gezielt und sparsam fiir
witklich hérbare Probleme ein, um den wur-
spriinglichen Klang der Instrumente méghichst
wenig zu verandermn.

Jetzt mit MuslK Zum Musikhiren war
der , Testraum™ wiederum zu schlecht, daher
zog ich In emen Homaum mit eimer . .durch-
schnittlichen®, realititsnahen Akustk, wie sie
m 90 Prozent der Wohnzimmer zu finden sein
wird — mit erkennbaren Raummeoden. Und ja,
leider gibt es dort bel einigen wenigen Frequen-
zen im Bassbereich Auffilligkeiten. Ein ganz
bestiimmiter Ton im Bass auf Adeles | Set fire
to the rain® spongt einfach aus dem Gesamt-
klang heraus. Nicht so nach der Einmessung
und Kompensation mit dem Antimode 8033.
Nicht, dass dieser Ton verschwunden wire, er
ist einfach nicht mehr anffilliz — wunderbar!
Wer glaubt, mit diesem vermeintlichen Wumn-
derkdstchen simtliche Akmstikprobleme seines
Himanmes losen zu kinnen, den muss ich led-
der enttinschen. Der Antimode 8033 setzt zwar
techmisch amsgefeilte Algonthmen ein, um ext-
reme Raumresonanzen unter 100 Hertz zu zii-
geln, ersetzt jedoch nicht einen akmstisch halb-
wegs brauchbaren Hormaum, der diffuse und
absorbierende Matenahien beinhalten sollte.
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Dleses Massdlagramm wurde In alnem | schischian® Hv-
raum anmitialt: Man stefit In der roten Kurve deutiich siells
Elnbriiche und Peaks awipnind von Raumimaoden. ALSTamg
sind dir {ndrbare!) Einbruch bal 75 Hz und der Peak zwl-
Schen B0-90 Hz. Die biaue KLrve wurde nach Enmessing
mit dem Andimodsa 8032 ermitielt Enbriche sind wenlger
ausgepragt, das Loch bal 75 Hz, dar Drihn-Peak” zwischan
80-00 Hz bagradigt Inspesamt hat der 8033 den Fagal uniar
70 Hertz um sanfts 2-3 dB angenoben, Was der ALSJEW0-
genheit zugute Komme.
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Zur Varoeutichung der Wirkung oas Anbimeds haben wir
U oiiger Akustikmassung im Rawm den elakirschan
Fraquenzgang des 8033 ermitiell. Hler siahi man dawtiich
dle trennscharfe Wirkung (biaue Kunva) der digiialen Fitbar
Telwelse wardan Fraguenzen um bés 2u 6-7 d8 abgasenit.

Fazit Der DSPeaker Antimode 8033 § tut
genau das, was sein Name verspricht: In Ver-
bindung mit einem aktiven Subwoofer ziigelt
er die in prakfisch allen Riumen vorhandenen
Raumresonanzen auf ein unkntisches Mal. Da-
bei geht der Anfimode 8033 sehr vorsichiig und
prazise vor, nischt sich nicht in die grundsétz-
liche Wiedergabekurve oder gar Klangqualitat
eines Subwoofers ein, sondem eredigt ein sehr
simvolles und effektives Feintuming. Dabei
sind Inbetriebnahme und Bedienung des 8033
kinderleicht und erfordemn keinerled technisches
Fachwissen. Vergleichbare Produkte am Markt
kinnen zwar Ahnliches, sind aber mindestens
doppelt bis dreimal so tewer — fiir deutlich unter
400 Euro ist der DSPeaker Antimode 8033 5
daher eine echte Empfehlung wert!
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,,Hasnnanzhﬂar“ DSPeaker Antimode 8033 S

375 Euro (5" Stereo-Version)

- 275 Buro {.C* Mono-Version)
- Vertrieb AK SoundServices, Epperisheim
- Telefon 06071 303610
- Internet wiwrw.ak-soundservices.de
Ausstattung

- Abmessungen (BxHxT) 12x28x8cm
- Gewicht 230 g
- Input 2 % Cinch
- Duriput 2 x Cinch (0 / 180%)
- Zubehor inkl. Messmikrofon, Netzieil
- Arbeitsbereich 16- 145 Hz
- Fillter 24 x Dipitatfiter {max. 1/82 Oktave)
- Rauschabstand 91 db (&)

Bewertung

Korz und knapp:
% ufrem einfache Badanung
% dazania & praziss Wirkung
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Klang 70% 1,3
Labor 15% 1.3
Praxis 15% 1+
?’Fé P?:ﬂ.atsnrlgm Nole _
U2y hervorragend 1,3
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